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COPERTURA SALETIPO2-3-4

Copertura peso proprio tegolo (escluso cappa
sale: di ripartizione) : 320 daN/mq
sovraccarico permanente: impiantistica 70 daN/mq
controsoffitto 50 daN/mq
manto coibentazione e ghiaia di
zavorra 140 daN/mq
sovraccarico accidentale carico neve 130 daN/mq
TOTALE: 710 daN/mq

Copertura peso proprio tegolo (escluso cappa
uscita sale: di ripartizione): 280 daN/mq
sovraccarico permanente: impiantistica 70 daN/mq
controsoffitto 50 daN/mq
manto coibentazione e varie
copertura 140 daN/mq
sovraccarico accidentale carico neve 130 daN/mq




Calpestio
cabine di
proiezione:

TOTALE: 670 daN/mq
peso proprio tegolo: 320 daN/mq
cappa strutturale: 200 daN/mq

sovraccarico permanente:

impiantistica 70 daN/mq
controsoffitto 50 daN/mq

pavimentazione 55 daN/mq

sovraccarico accidentale 500 daN/mq
TOTALE: 1195 daN/mq
4. Copertura peso proprio tegolo (escluso cappa
cabine di di ripartizione): 280 daN/mq
proiezione:

sovraccarico permanente:

impiantistica 70 daN/mq
controsoffitto 50 daN/mq

pacchetto di copertura 140 daN/mq

sovraccarico accidentale

carico neve 130 daN/mq

TOTALE: 670 daN/mq
BLOCCO CENTRALE INGRESSO SALE
5. Copertura peso proprio struttura 320 daN/mqg
zona uscita
sale — sale cappa 200 daN/mqg
auditori —
cabina di
proiezione
pacchetto manto di copertura
(escluso cappa di ripartizione):
isolamento impermeabilizzazione
ghiaia zavorratura elo
pavimentazione ghiaino lavato
140 daN/mq
controsoffitto e/o impianti appesi
supportati
120 daN/mq
carico neve 130 daN/mqg
TOTALE: 910 daN/mq
6. Solaio peso proprio struttura 320 daN/mq
calpestio
Cabina di cappa 250 daN/mq

proiezione




sovraccarico permanente

impiantistica 70 daN/mq

controsoffitto 50 daN/mq

pavimentazione 55 daN/mq
sovraccarico accidentale e/o carico
d’esercizio
500 daN/mq
eventuale maggiorazione spessore
cappa strutturale
100 daN/mqg
TOTALE: 1345 daN/mq
7. Solaio peso proprio struttura
calpestio
cappa
Filtro
disimpegno 320 daN/mq
7. Foyer 200 daN/mqg
Uscita sale
Zona
ristorante
pareti divisorie (non definite) e/o
finiture varie
100 daN/mq
pavimentazione — gres ceramico
su sottofondo
130 daN/mq
sovraccarico permanente: impiantistica 70 daN/mq
controsoffitto 50 daN/mq
sovraccarico accidentale e/o carico
d’esercizio
500 daN/mq
TOTALE: 1370 daN/mq
8. Solaio peso proprio struttura
portante
sale cappa 320 daN/mq
auditori
200 daN/mqg
solaio “tipo stadio” (gradinata) 250 daN/mq
sottostruttura e finiture varie 180 daN/mq

sovraccarico permanente:

impiantistica 70 daN/mq

controsoffitto 50 daN/mq




sovraccarico accidentale e/o carico

esercizio
400 daN/mq
TOTALE: 1470 daN/mq

ZONA COMMERCIALE
9. Solaio peso proprio struttura
piano

parcheggio cappa 320 daN/mq
200 daN/mqg
sovraccarico permanente impiantistica 70 daN/mq

controsoffitto 50 daN/mq

impermeabilizzazione
isolamento

letto di sabbia allettamento

autobloccanti 290 daN/mq
carico di esercizio 250 daN/mqg
carico di neve aggiuntivo (non 130 daN/mqg
cumulativo)

TOTALE: 1310 daN/mq




